
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: ASCOAT BORDER ТУ 20.30.12-001-28180446-2020
Краска для бордюров на акриловой основе.

ОПИСАНИЕ: ASCOAT BORDER - акриловая краска для покраски
брусчатки и бордюрного камня, представляет собой
суспензию пигментов и наполнителей в растворе
акрилового сополимера с целевыми добавками в смеси
органических растворителей.

Обладает прекрасной адгезией к асфальту и бетону,
лёгкостью нанесения, высокой скоростью высыхания.
Краску можно успешно использовать в прохладных
условиях весной или осенью.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для любых бетонных и асфальтобетонных
покрытий, для нанесения разметки или покраски
дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок,
парковок, остановок, клумб, объектов ЖКХ и т.п.

ФАСОВКА: Металлическая тара: 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:
Условия нанесения:

Работы проводятся при температурах от -5°С до +40°С;

Влажность – не выше 80%.

Состав равномерно распределяется по поверхности с
помощью валика для шероховатых поверхностей, кистью
или распылением.



Подготовка поверхности:
Поверхность предварительно шлифуется, за счет
шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко,
поверхность получается прочнее и ровнее.

Подготовка материала:
Перед применением состав тщательно перемешивается
низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в
течении 2-3 минут.

Способ нанесения:
Кисть. Валик. Распыление

Очистка оборудования: Р-4, Р-4А, ацетон, сольвент

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых
источников огня. Работы производить при хорошей
вентиляции с использованием индивидуальных средств
защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и
пищеварения.

При попадании материала на кожу промыть её теплой
водой с мылом.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Основа материала Акриловая смола

Внешний вид пленки Однородная матовая поверхность

Объем сухого остатка, %, не менее 70-76

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 50-100

Цвет покрытия Белый, черный

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не
более 1

Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С,
ч, не более 12

Степень перетира, мкм, не более 80


